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Recycling 了 lectricity in Creenhouses and Similar Light-Intensive Spaces 


在 温室 和 类 似 光 照 强 度 大 的 空间 中 回收 电力 


在 光照 强度 大 的 环境 中 ， 如 温室 ， 可 以 使 用 光板 回收 电力 。 当 光板 被 正确 地 放置 时 ， 对 其 他 活 
动 的 负面 影响 最 小 。 


例如 ， 在 温室 中 ， 几 乎 需要 全 天 候 、 全 年 无 休 的 大 量 光照 ， 因 为 仅 靠 自然 光 无 法 有 效 地 促进 植 
物 生 长 。 不 幸 的 是 ， 大 部 分 产生 的 光 和 投入 其 中 的 能 量 都 被 浪费 了 。 目 前 ， 大 规模 实施 积极 利 
用 多 余 光 照 的 情况 并 不 广泛 。 光 回收 提供 了 一 个 新 的 机 会 ， 可 以 显著 提高 能 源 效 率 ， 并 在 下 一 
阶段 为 优化 温室 波长 的 光板 创造 市 场 。 同 样 ， 可 以 在 其 他 大 型 、 光 照 良好 的 空间 应 用 面板 和 回 
收 。 为 室内 使 用 定制 的 面板 主要 需要 的 耐用 性 比 为 户外 设计 的 面板 少 ， 这 就 涉及 到 成 本 效益 。 


继续 以 温室 为 例 ， 光 板 可 以 放置 在 内 墙 上 ， 在 那里 它们 可 以 接收 到 充足 的 光线 ， 而 且 墙 面积 
富 。 这 些 面 板 不 会 干扰 日 常 活动 ， 也 不 会 阻止 自然 光 的 利用 。 在 后 期 阶段 ， 可 以 进一步 开发 温 
室 设计 ， 以 更 有 效 地 优化 能 源 回收 。 在 初始 阶段 ， 可 以 在 测试 设施 中 安装 商业 上 可 用 的 面板 ， 
并 根据 条 件 选 择 放 置 位 置 。 通 过 优化 温室 波长 的 面板 ， 并 考虑 光板 的 放置 和 数量 以 及 必要 的 技 
术 ， 可 以 取得 更 好 的 结果 。 


支持 这 项 创新 的 有 力 论据 有 几 个 : 


实现 了 显著 的 能 源 节 约 。 ”实现 了 积极 的 环境 影响 。 在 产品 营销 中 可 以 突出 可 持续 性 和 环保 
性 。 除了 温室 外 ， 还 有 许多 其 他 空间 可 以 从 这 些 面板 中 受益 。 有 可 能 创造 一 个 完全 新 的 行业 
， 从 大 规模 利用 光电 。 这 项 创新 基于 在 温室 环境 中 进行 的 原创 思想 和 讨论 。 
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